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Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-F1

Symbolname:ADA916D Fehlerstrom-LS, 1-polig + N

Artikel:ADA916C

Hersteller:Hager

Funktionstext:16A/30mA



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-X1

Symbolname:Klemme (allgemein)



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-X1

Symbolname:Klemme (allgemein)



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-X1

Symbolname:Klemme (allgemein)



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-X2

Symbolname:Steckdose 2+PE

Funktionstext:230V/16A



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-X3

Symbolname:Klemme (allgemein)



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-X3

Symbolname:Klemme (allgemein)



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-X3

Symbolname:Klemme (allgemein)



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-X4

Symbolname:RJ45 Einbausteckverbinder Cat6



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-X5

Symbolname:RJ45 Einbausteckverbinder Cat6



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-W1

Symbolname:3x2.5mm2



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-W2

Symbolname:3x2.5mm2

Funktionstext:5x2.5mm2



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-W2

Symbolname:Kabel

Funktionstext:5x2.5mm2



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-W2

Symbolname:Kabel

Funktionstext:5x2.5mm2



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-W3

Symbolname:RJ45

Funktionstext:RJ45
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Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-T1

Symbolname:Multiplus II\a

Funktionstext:GX



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-P1

Symbolname:Leuchtdiode (LED), allgemein

Funktionstext:LED



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-P43

Symbolname:Leuchtdiode (LED), allgemein

Funktionstext:LED



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-B1

Symbolname:USB Modbus



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-W4

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-W4

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-W4

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-X6

Symbolname:Buchse->unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-X6

Symbolname:Stecker->oben



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-X6

Symbolname:Buchse->unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-X6

Symbolname:Stecker->oben



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-X6

Symbolname:Buchse->unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-X6

Symbolname:Stecker->oben



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-W5

Symbolname:VE Direkt



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-W6

Symbolname:RJ45
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Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-G1

Symbolname:48V Salzbatterie
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Potentialausgleich

Optional
MPPT1
Datum 27.09.21 Salidomo ECO if][]() MPPT Projekt-Nummer Anlage
Bearb. Beat Peter ener‘g’y Oort
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Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-T2

Symbolname:MPPT



Bauteil Parameter
Bauteil
Symbolname:Potentialschiene Grundelement+Verweise



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-X7

Symbolname:Klemme (allgemein)

Funktionstext:+ 48V



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-X7

Symbolname:Klemme (allgemein)

Funktionstext:-
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